Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Gestao da Informacéo
Coordenadoria de Jurisprudéncia

RESOLUCAQ N° 23.552, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispde sobre os modelos de lacres
para urnas e envelopes com lacres de
seguranca e seu uso nas eleicbes de
2018.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuicbes
que Ihe conferem o art. 23, IX, do Cddigo Eleitoral e o art. 105 da Lei n°® 9.504,
de 30 de setembro de 1997, RESOLVE:

Art. 1° Serdo utilizados lacres e envelopes para garantir a
inviolabilidade das urnas e das respectivas midias utilizadas nas elei¢cdes, como

fator de seguranca fisica, na forma do disposto nesta resolucéo.

Art. 2° Em todas as urnas preparadas para as eleicdes de 2018,
serdo utilizados os lacres e os envelopes descritos nesta resolucdo, observados
0S momentos e periodos de utilizacdo previstos na resolucéo que dispde sobre

0s atos preparatorios das eleicdes de 2018.

Art. 3° Os lacres e os envelopes a serem utilizados para

cumprimento do previsto no art. 1° desta resolu¢do séo os seguintes:

| - para o primeiro turno:

a) lacres para a tampa da midia de votac&o/gabinete do terminal
do eleitor (TE) (duas unidades);

b) lacre USB/TAN para a tampa do conector do teclado

alfanumérico ou USB (duas unidades);
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c) lacre para a tampa da midia de resultado;

d) lacres para a tampa do conector/gabinete do terminal do

mesario (TM) (duas unidades para cada TM);

e) lacre do dispositivo de cartdo inteligente (smart card)
(UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015);

f) etiqueta para controle dos numeros dos lacres;

g) lacre de reposicéo para a tampa da midia de resultado;
Il - para o segundo turno:

a) lacre para a tampa da midia de resultado;

b) lacre de reposicdo para a tampa da midia de resultado;
c) etiqueta para controle dos nimeros dos lacres;

[l - para reposicao:

a) lacre de reposicdo para a tampa da midia de resultado

(adicional);

b) lacre de reposicdo para a tampa da midia de votacéo

(adicional);
IV - envelope azul com lacre;

V - lacres para utilizagdo na urna de lona, no caso de votacéo

por cédula, no primeiro e no segundo turnos, conforme modelos anexos.

Art. 4° Os lacres e os envelopes definidos no art. 3° desta

resolucao terdo os seguintes objetivos:

| - lacre para a tampa da midia de resultado: impedir o acesso

indevido a midia instalada no momento da carga;



Il - lacre de reposicdo para a tampa da midia de resultado:
resguardar o acesso a essa unidade apos a retirada da midia com o resultado

da votacao;

[l - lacre para a tampa da midia de votacéo: impedir que se tenha
acesso a midia de votacéo originalmente instalada no momento da carga ou que

ela seja removida, modificada, substituida ou danificada;

IV - lacre do dispositivo de cartdo inteligente (smart card):
impedir que seja inserido qualquer cartdo na unidade do terminal do mesario
(TM);

V - lacres USB/TAN: impedir o uso indevido da porta USB ou da
tampa do conector do teclado alfanumeérico (TAN);

VI - lacres para a tampa do conector/gabinete do terminal do
mesario (TM): impedir 0 acesso indevido aos seus conectores ou mecanismos

eletrénicos internos;

VII - lacre do gabinete do terminal do eleitor (TE): impedir a
abertura do TE e o acesso indevido aos mecanismos eletrbnicos internos da

urna;

VIII - etiqueta para controle dos numeros dos lacres empregados

nas urnas no momento da carga;

IX - lacre de reposicdo para a tampa da midia de resultado e
lacre de reposicdo para a tampa da midia de votagdo: propiciar, nas hipéteses
de contingéncias previstas na resolucdo que dispde sobre 0s atos preparatorios
das eleicdes de 2018, a consecucao dos objetivos descritos nos incisos | e lll

deste artigo;

X - envelope azul com lacre, para armazenar e proteger:

a) as midias de votacao de contingéncia;

b) as midias de votac&o danificada;



c) as midias de carga geradas, ou
d) as midias de carga utilizadas.

§ 1° Os itens definidos nos incisos | e VIl deste artigo seréo

utilizados na preparacéo das urnas para o segundo turno das eleicdes.

§ 2° Quanto ao envelope de que trata o inciso X, poderédo ser
utilizadas as unidades em estoque nos tribunais regionais eleitorais, desde que

estejam em conformidade com o modelo definido no anexo desta resolugéo.

Art. 5° Os jogos de lacres para as urnas eletrénicas deverao ser
confeccionados em material autoadesivo de segurangca que evidencie sua
retirada apds a aplicacdo, conforme os modelos anexos, e atenderdo as

seguintes especificacdes técnicas:
| - numeracgdo sequencial com sete digitos em ink jet;

Il - material em poliéster verde, com espessura de 45 + 5 micra,
revestido de adesivo permanente em acrilico termofixo com sistema de evidéncia
de violacdo que identifique a tentativa de remocéo do lacre, sem deixar residuos

na superficie em que foi aplicada;

[l - espessura de 60 = 5 micra, adesividade maior que
9,80N/25mm, temperatura de aplicacdo maior que 10°C, resisténcia a frio de até

-40°C, resisténcia a calor de até 80°C,;
IV - tintas com 0s seguintes requisitos:

a) impressédo em offset umido com secagem UV, em trés cores,

com numeracao sequencial;
b) fundo numismatico com o texto "ELEICOES 2018";
c) o texto "TRE" em microcaracteres;

d) imagem das Armas da Republica acompanhada do texto

"Justica Eleitoral™;



e) impressao da sigla "TSE" e "TRE" em tinta fluorescente

amarela sensivel a luz ultravioleta.

Art. 6° Os modelos descritos no anexo, bem como as
especificacdes dispostas no art. 5° desta resolucdo poderéo sofrer alteracdes

em caso de necessidade técnica superveniente.

Paragrafo Unico. Na hipétese tratada no caput, a unidade técnica

responsavel submetera ao relator os modelos finais para divulgacéo.

Art. 7° O fornecimento dos lacres e dos envelopes de seguranca
sera feito pela Casa da Moeda do Brasil e obedecera aos critérios e modelos

estabelecidos nesta resolucéo.

§ 1° A Casa da Moeda do Brasil deverd informar ao Tribunal
Superior Eleitoral, em documento proprio, a humeracao sequencial dos lacres

entregues a cada tribunal regional eleitoral.

§ 2° A Casa da Moeda do Brasil devera informar a todos os
tribunais eleitorais, em documento proprio, os procedimentos para utilizacdo
correta dos lacres e dos envelopes plasticos, bem como as condi¢des

adequadas para 0 seu correto armazenamento e transporte.

Art. 8° Aos tribunais regionais eleitorais incumbe a guarda dos
lacres e dos envelopes de seguranca e a sua respectiva distribuicdo aos locais

de preparacdo das urnas e aos cartorios eleitorais.

Paragrafo dnico. Os tribunais regionais eleitorais deveréo
controlar a distribuicdo dos lacres e dos envelopes de seguranca, registrando a
quantidade excedente, e documentar, caso ocorra extravio, as suas respectivas
numeracoes e tipos, sendo vedada a sua entrega a pessoas estranhas a Justica

Eleitoral.

Art. 9° As Secretarias de Tecnologia da Informacé&o dos tribunais
regionais eleitorais instruirdo os servidores e técnicos sobre a localizacdo dos

compartimentos das urnas que deverao ser lacrados.



§ 1° E vedada a execucao de qualquer procedimento que impeca

a fixacao de lacres nos compartimentos das urnas.

§ 2° E vedada a fixacdo de lacres que possibilite a violag&o ou o
acesso aos compartimentos das urnas eletrénicas sem a ruptura ou evidéncia

de retirada dos lacres.

Art. 10. Esta resolucéo entra em vigor na data de sua publicacao.

Brasilia, 18 de dezembro de 2017.

MINISTRO LUIZ FUX - RELATOR

Este texto ndo substitui o publicado no DJE-TSE, n° 23, de 1°.02.2018, p. 28-38.

ELEICOES 2018 - LACRE DE PRIMEIRO TURNO
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ELEICOES 2018 - LACRE DE SEGUNDO TURNO
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ENVELOPE AZUL COM LACRE - Modelo 2018
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ENVELOPE AZUL COM LACRE - Modelo em estoque
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LACRES DE URNA DE LONA
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